Commune de Ghisonaccia
Réalisation du complexe sportif

Note de présentation

PREAMBULE

Le complexe sportif de Ghisonaccia, par sa centralité géographique au sein de la
plaine orientale de la Corse { 2éme bassin de vie le plus important) et par sa
vocation de combler le « vide » sportif entre le complexe « Charles Galletti » a
Lucciana et les installations de Porto Vecchio, « Claude Papi» et « Prunello »,
soit a environ 60 Km de chacun d'eux, deviendra de fait I'installation d'un
territoire au large rayonnement Nord/Sud et Ouest avec un bassin de population
de 20 000 personnes hors saison et prét de 100000 personnes en période
estivale.

De par cette centralité et des activités proposées largement ancrées dans la
population de différentes générations, le complexe sportif de Ghisonaccia sera
rapidement et légitimement reconnu comme le site sportif de la plaine orientale,
et complémentaire au gymnase accueillant aujourd’hui 15 associations comptant
en tout plus de 850 adhérents domiciliés de Linguizetta a Solenzara et méme de
Pianottoli-Caldarello en corse du sud (pour le squatch ). En sa qualité de Bourg-
centre, Ghisonaccia bénéficie d'une attractivité qui n'est plus a démontrer, mais
c'est aussi pour cela qu'elle compte également prendre sa part de responsabilité,
en s'engageant dans un tel projet qui permettra aussi de bénéficier aux habitants
des 11 autres communes qui constituent la communauté de communes du
Fium'Orbu Castellu.

Son implantation, a proximité de la future déviation de la RT 10, lui confére une
accessibilité facile en véhicules motorisés, individuels ou collectifs, ou pour les
piétons et vélos & partir du centre de Ghisonaccia sur environ 400 métres par
trottoir et/ou piste cyclable sécurisés.

En résumé, le complexe sportif de Ghisonaccia aura I'ambition de présenter une
signature urbaine dans un site rural.



PRESENTATION DU PROJET

Le projet de complexe sportif de Ghisonaccia s'étend sur une parcelle de prés de 9 hectares.

Au centre, le batiment principal est couvert d'auvents métalliques. Limitrophe au terrain
d'honneur de football a 11, il intégre une tribune (située au R+1) qui pourra accueillir plus
de 500 places assisses. Le batiment comportera notamment une sortie directe sur le terrain
d'Honneur.

L'acces principal au site (véhicules |égers et car) se fera depuis la « route de la mer » par le
Sud de ia parcelle (a la charge de la commune, hors cadre du présent projet). Le tracé de la
voie d'accés sera situé en emprise d’'une « voie réservée » & la future déviation prévue par la
Collectivité Territoriale de la Corse. L'amenée des différents réseaux sera également réalisée
lors des travaux de la voie d'accés (a la charge de la commune, hors cadre du présent
projet).

Une aire de stationnement principale a I'entrée du complexe sportif compte 77 places de
parking destinées aux véhicules individuels, dont une partie (10) réservées aux PMR. Les
aires de stationnement sont en dalles béton préfabriquées engazonnées.

Deux emplacements supplémentaires sont destinés au stationnement de deux cars. Ces aires
de stationnement sont également en dalles béton préfabriquées engazonnées.

Une seconde plateforme non aménagée est prévue, pour les journées de grande affluence.
Cette derniere sera traitée en aréne granitique compacté et pourra compter jusqu’a 96
places.

Pour les rencontres de football en niveau national, les visiteurs ainsi que les officiels
disposent d’'un parking dédié. Situé a proximité immédiate de I'accés aux vestiaires et & I'aire
de jeu, il est revetu en dalle béton préfabriquées engazonnées et compte 6 places pour
véhicules légers et un emplacement pour un car. La volonté de conserver un espace
disponible important autour du béatiment nous a amené optimiser Iaire nécessaire au
retournement de ces véhicules. L'accés aux vestiaires visiteurs/officiels est sécurisé
conformément au réglement de la Fédération Frangaise de Football (FFF).

Devant la tribune, c6té Sud-Ouest un parvis extérieur vaste et dégagé sera dallé de pierres
sur prés de 500 m? et permet d'accueillir un grand nombre de personnes & I‘occasion
d'événements sportifs ou festifs. Il constituera la zone centrale daccueil et d’échanges.
L'accés principal au batiment se fera depuis ce parvis. Une buvette située au rez-de-
chaussée donnera directement sur le parvis. La toiture débordante du batiment permet de
protéger l'accés au batiment des intempéries et des rayonnements du soleil.

Une grande partie des infrastructures du projet sont concentrées autour du parvis, qui
constitue le centre névralgique du complexe sportif. Depuis ce point, le visiteur peut se
rendre dans le batiment (salle de gymnastique, musculation, vestiaires, WC visiteurs...), sur
le parcours de santé, sur la piste d'athlétisme, sur les aires de jeu de boules ou encore sur
un des bancs de I'allée centrale.

Au Sud du parvis se situeront les aires de jeu de boules.

Une allée centrale aménagée de bancs et plantée d'arbres d'ombrage délimitera le parvis du
boulodrome et permettra le cheminement des piétons depuis les aires de stationnement.
Ainsi, le boulodrome est a la fois, une entité indépendante mais reste directement lié 3
I'espace de détente et a la buvette du parvis.

Un second terrain de football 8 11 destiné a I'entrainement se situe au Nord-Ouest du
batiment. 1! sinscrit dans une piste d‘athlétisme comportant 6 couloirs. L'orientation du



batiment et de la piste d'athlétisme a été imposée par celle des terrains de football (honneur
et entrainement). Ceux-ci sont orientés Nord/Nord-Ouest conformément aux prescriptions
fédérales. Le batiment des tribunes comportera également une sortie directe commune au
terrain d’entrainement et a la piste d’athlétisme. L'utifisateur peut également passer par le
batiment tribune, ol se situent les vestiaires destinés a cette pratique.

A partir du parking, un second cheminement, accessible aux piétons et véhicules pour des
occasions specifiques, méne au pdle est du terrain ou se situent les autres équipements
sportifs proposés sur le site,

C'est sur cette partie Est que se situent en premier lieu les deux terrains de Tennis couverts
orientés vers le nord conformément aux prescriptions fédérales. L'ossature protégeant les
terrains est congue de maniere a étre soit complétement fermée, soit ouverte en partie
basse sur toute la périphérie. Ce dispositif permet aux utilisateurs la pratique sportive a l'air
libre tout en étant protégés des intempéries quelles que soient les conditions
météorologiques.

Ensuite se trouve la piste BMX, située en limite Nord du complexe et orientée selon les vents
dominants afin de permettre un départ dans des conditions favorables : « dos au vent ».
Cette piste est congue pour la discipline la plus courante : la «race », c'est-a-dire des
courses de 8 participants maximum. Un abri pour une vingtaine de vélos de type BMX est
prévu a proximité du départ.

Un Skatepark, offre une aire de sport acrobatique d'environ 400 m2 pour les adeptes de
roller, skate et BMX. Cet équipement s'intégrera entre les terrains de football et la piste BMX.,

Un parcours de santé aménagé permettra la pratique du jogging sur toute I'emprise du site
en sillonnant le long de I"ensemble des équipements tout en suivant les dénivelles entre les
plateformes des différentes infrastructures. Son départ sera matérialisé par un portique (ou
arche volitée) situé le long de I'allée du boulodrome, & proximité des aires de stationnement
et des vestiaires pour une visibilité maximale.

Dans le cadre du code l'environnement, il sera prévu un bassin de rétention des eaux
pluviales au point bas du complexe, en limite Est. Le rejet dans le milieu naturel se situera
au Nord Est dans la zone marécageuse ou se jette le cours d'eau le « Stollu »,

Une cloture générale délimitera l'enceinte du complexe sportif. C6té Nord, en raison du
dénivelé important du terrain naturel la cl6ture sera fixée sur un soubassement qui servira
de mur de souténement aux plateformes sportives (BMX et Tennis) et au bassin des eaux
pluviales.

Les équipements sont donc regroupés par disciplines et organisés selon les pratiques des
utilisateurs. Ainsi, les terrains de tennis sont prévus en limite de la parcelle et isolés des
autres équipements par le bassin des eaux pluviales. Le Skatepark et la piste de BMX ont été
positionneés a proximiteé. Les aires de jeu de boules, quant a elles sont positionnées a
proximité immédiate des aires de stationnement et du parvis de la tribune.

Le complexe reste toutefois évolutif, avec une zone aménagée a I'Ouest de la parcelle qui
permettra d’envisager des évolutions et/ou d'accueillir de nouvelies infrastructures sportives.

Concernant les circulations intérieures, seuls les véhicules de maintenance, d'urgence, ou
d'organisation des compétitions et les équipes visiteuses (notamment pour les compétitions
de championnat de France Amateur (CFA) de football pourront acceder et stationner 3
Iintérieur du complexe sportif. Ces voies pourront également étre utilisées pour l'accés des
personnes a mobilité réduite,

Concernant la circulation des piétons les aménagements intérieurs seront compatibles avec
la circulation des personnes a mobilité réduite (PMR)} en tout point du complexe. Des



cheminements depuis le parking principal permettront 'accés a I'ensemble des sites sportifs
avec un passage privilégié par le batiment et son parvis.



INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE

Le projet de complexe sportif prévoit de nombreux équipements et aménagements
permettant de minimiser son impact environnemental et d’améliorer son intégration au site.

L'ensemble des voiries et aires de stationnement seront de type drainant, composées
d'éléments préfabriqués en béton qui seront engazonnés. Ces dispositions auront pour effet
de conserver un coefficient de ruissellement le plus proche de celui existant, diminuant ainsi
Iimpact du projet sur son environnement et sur les cours d'eau situés en aval.

Le projet prend en compte le souhait du maitre d'ouvrage d'occuper un minimum de surface
de la parcelle affectée a cette réalisation. Les installations seront concentrées au nord de
maniere a diminuer les nuisances sonores éventuelles dues aux activités sportives.
Notamment pour protéger les habitations existantes limitrophes (situées sur la partie
Sud/Sud-Est). Cette zone a I'Ouest intégrera une grande partie du parcours de santé. Elle
sera aménagée et arborée et constituera une « zone verte » de prés de 26 000 m2,

Toujours dans une démarche environnementale et afin de minimiser les mouvements de
terre, une partie des déblais seront réutilisés. En limite Sud/Sud-Est un cordon surélevé sera
réalisé avec ces matériaux et sera arboré, Cet aménagement permettra de créer un écran
acoustique et visuel a la fois pour les riverains mais également pour les sportifs. Des buttes
seront également réalisées a l'intérieur du parcours de santé afin de recréer des vallons
arborés. Des modelages paysagers seront réalisés sur I'ensemble des délaissés de la parcelle
afin de créer une continuité sur l'ensemble des aménagements du complexe.Le parcours de
santé, en sol stabilisé sera arboré et constituera un cheminement vert a l'intérieur et tout
autour des équipements sportifs.La piste BMX constituée de virages surélevés sera encaissée
en partie afin de s'adapter a la topographie du terrain pour limiter I'impact des talus des
virages. Une partie des déblais sera utilisée pour créer une butte surélevée au-dessus de la
piste. Cette butte constituera une aire pour les spectateurs.

La couverture des cours de tennis sera de concept similaire & celui de la tribune, avec une
couverture meétalligue cintrée. Sur sa partie basse, des systémes de fermetures motorisés en
baches souples permettront d’ouvrir entiérement les deux cours sur toute la périphérie du
batiment. Ces ouvertures, sur une hauteur de prés de cing métres permettront d‘assurer par
tous les temps, le confort d’une installation couverte et la convivialité d’un espace ouvert sur
I'extérieur,

Les systemes d'éclairage des cheminements seront de préférence équipés en ampoules de
type LED dites écologiques contrairement aux systémes classiques énergivores pour diminuer
les consommations électriques. Ils seront pour la majorité pré-équipés d'un systéme GPRS
permettant selon la volonté du maitre d’'ouvrage (via un logiciel de gestion centralisée a
acquérir) de gerer en temps réel son réseau d'éclairage (état de fonctionnement, défaut,
variation des puissances, allumage et extinction, etc...).

Tous ces dispositifs et aménagements visent a diminuer lmpact du projet sur son
environnement et a permettre une meilleure intégration environnementale dans e site

Les équipements sportifs ont été dimensionnés différemment suivant les attentes et les besoins de
chaque activité. Ci-dessous la liste des équipements sportifs et les niveaux d’équipement considérés ;



Football :

o)

Un terrain d’honneur pour le football & 11 en revétement synthétique sur une aire de
jeu de 105x68 m, permettant une utilisation sur demi-terrain pour la pratique du
football 4 7 ;

Un systeme d'éclairage de 250 Lux pour homologation en niveau 4 ;

&
o Un terrain d'entrainement pour football a 11 de méme concept et de
dimensions similaires, intégré a l'intérieur d’une piste d’athlétisme ;
o Un systéme d'éclairage de 150 Lux pour une homologation en niveau 5.
Athlétisme :
o Une piste d'athlétisme comprenant & couloirs en résine synthétique intégrée autour
du stade de football d’entrainement de niveau régional.
BMX :

O

Une piste BMX de type « double U » équipée d'une butte de départ avec grille de
depart électronique homologuée pour les compétitions régionales et d‘un systéme
d'éclairage dimensionné pour les entrainements et les démonstrations avec un local
de rangement pour une vingtaine de vélos BMX.

Parcours de santé :

O

Un parcours de santé aménagé en sol stabilisé de type aréne granitique. Il sillonnera
a l'intérieur et a la périphérie du complexe sportif sur un linéaire de I'ordre de 1 500
métres. Des agres d'échauffement, d'entrainement et d'étirement musculaire seront
disposés tout le long du cheminement.

Un systéme déclairage est prévu sur trois méats de grande hauteur implantés de
maniére surelevé sur les buttes de terre afin d’assurer une visibilité de confort. Ils
seront complétés par un éclairage au niveau de la zone de départ.

Aires de jeu de boules :

o]

o

Un premier ensemble de 10 aires de jeu de boules alignées de dimensions 25x5
métres en sol stabilisé de type aréne granitique sera implanté face & l'entrée
principale de la tribune & proximité de la buvette. Cet ensemble sera séparé du
batiment par une allée paralléle a la tribune, arborée et équipée de bancs.

Un second ensemble composé de 6 aires de jeu de boules en quinconce, de méme
concept et de mémes dimensions sera prevu au Sud des précédentes aires de jeu.
L'allée arborée sera prolongée le long de ce second groupe et équipée de bancs.

Un systéme d'éclairage permettra le jeu de nuit sur huit (8) aires de jeu,

Tennis :

O
o)

Deux cours de tennis en résine de dimensions 36x18 m seront réalisés cote & cote.
Une construction en ossature métallique permettra de couvrir les deux cours en
respectant le volume minimum libre hors de tout obstacle (équipements ou
construction) conformément aux prescriptions fédérales, Des systémes de fermeture
en baches souples motorisés seront intégrés sur toute |a périphérie du batiment et
permettront une ouverture sur cing (5) métres de hauteur.

Skatepark :

o]

o]

Un Skatepark typé et adapté disposant d’une aire de street d'environ 600 m2 sera
complété par une rampe.
Un systéme d’éclairage permettra la pratique de nuit en loisir.



Les aménagements, les voiries et les réseaux divers (VRD) sont prévus et adaptés afin de répondre
d'une part aux besoins de chaque infrastructure sportive suivant les prescriptions fédérales
correspondantes a leur niveau d'homologation attendu et d’autre part, suivant les différentes normes
et obligations réglementaire, notamment en ce qui concerne les eaux pluviales et les accés PMR
{personnes a mobilité réduite) :

-  Réseaux:
L'ensemble des réseaux seront amenés et mis a disposition en limite de propriété par la commune de
Ghisonaccia. Le projet prévoit uniquement les réseaux et ouvrages internes a la parcelle depuis ces
réseaux qui seront laissés en attente en limite de parcelle :

O

Un réseau d'eau potable permettra d'alimenter le bétiment des tribunes ainsi que les
différents points de distribution d'eau potable sur l'aliée des aires de jeu de boules.

Un réseau d'eau brut permettra d'alimenter l'ensemble des systémes d'arrosage
prévus pour les différents équipements sportifs concernés.

Un réseau interne de récupération des eaux pluviales acheminera les effluents vers le
bassin de rétention situé & I'Est.

Un bassin de rétention dimensionné suivant le Dossier de Loi sur I'Eau (DLE) d'une
capacité de stockage de l'ordre de 1400 m’avec réseau de rejet dans le milieu
naturel sera prévus au point bas, dans I'angle Est de la parcelle ;

Un réseau électrique assurera lalimentation du Tableau Général Basse Tension
(TGBT) prévu dans un local technique, en rez-de-chaussée du b&timent des tribunes.
Depuis ce tableau général seront réalisés les réseaux électriques des différents
équipements.

Un réseau dit de «courant faible > permettra damenée les réseaux de
télécommunication au droit du batiment des tribunes.

Un réseau gravitaire d'assainissement des eaux usées permettra également de
collecter les effluents du batiment des tribunes et de les transférer vers le point bas. A
cet endroit, la commune réalisera (hors cadre du présent projet de complexe sportif)
un poste de refoulement afin de transférer les effluents vers le réseau gravitaire
existant,

Un réseau gaz sera également réalisé dans 'attente de la pose par le fournisseur de
la cuve (directement & la charge du maitre d'ouvrage).

- Aires de stationnements :

@)

o]

O

- Voirie:

o]

e}

Un parking principal de 77 places sera aménagé en dalles préfabriquées engazonnée
avec réseau d’éclairage. 10% de ces stationnements seront réservés au PMR et seront
situés a proximité des accés piétons ;

Un parking secondaire permettant le stationnement de 96 véhicules sera aménagé en
aréne granitique sans marquage au so! avec un dispositif en attente pour I'éclairage.
Un parking sera aménagé et clSturé a proximité des tribunes, le long du terrain
d’honneur pour fes officiels et pour les équipes « visiteurs » des matchs de football
conformément aux prescriptions des normes fédérales

Une voirie principale sera aménagée en dalles préfabriquées engazonnées depuis
I'accés principal au site et desservira les aires de stationnements.

Une voirie secondaire de méme concept mais de largeur réduite permettra I'accés de
maniére exceptionnel aux autres équipements sportifs (tennis, BMX et skatepark)
ainsi qu'au bassin de rétention des eaux pluviales pour les personnes a mobilité
réduite, les secours, le personnel en charge de l'entretien ou encore pour
l'organisation des compétitions/représentations de ces différents équipements.



- Parvis:
o Un parvis minéral de prés de 550 m2 sera dallé en pierres naturelles au droit de
I'accés principal de la tribune entre le batiment et I'allée des aires de jeu de boules.

- Réseatux d’éclairage :
o Les réseaux déclaitage de chaque équipement sont indiqués dans les chapitres
correspondarits.

INVESTISSEMENT

COMMUNE DE GHISONACCIA
REALISATION D'UN COMPLEXE SPORTIF

RECAPITULATIF FINANCIER PAR OPERATION

N MONTANT HT

N Opération TRAVAUX + ETUDES + ALEAS
1 Route d’accds, amenée des réseaux 932 000 €

Vestial ib , Stade d'Honneur, Ré 1, Int , Parking et
2 estialres/Tribunes, Stade u seau pluvial, Réseaux Internas, Parking e 4384600 €
cldture générale du site

3 Stade d'entrainement et Piste d"Athlétisme 1919200 €
4 Piste BMX 532600€
5 Terrain de tennls couverts 749 600 €
6 Parcours de Santé, Parvis, Skate-Park, aménagement paysager et voirle Interne 1114 000€

TOTAL DEPENSE SUBVENTIONNABLE 9632000€
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